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省政府办公厅贯彻落实国务院办公厅
关于做好城市排水防涝设施
建设工作通知的通知
各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：
为进一步提高城市排水防涝能力和民生保障水平，根据《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）要求，结合我省实际，现就切实加强我省城市排水防涝设施建设工作通知如下：

一、坚持把城市排水防涝设施建设摆在重要位置

城市排水防涝工程是城市生命线工程，直接关系人民群众生命财产安全，关系经济社会发展大局。近年来，我省各地、各有关部门积极推进城市排涝设施建设和管理，取得了一定成效，但总体上与保障城市运行安全的要求仍不相适应。特别是全球气候变化、暴雨等极端天气对城市运行管理和人民群众生产生活造成严重影响，迫切需要加大城市排水防涝设施建设力度。各地、各有关部门要进一步提高认识，牢固树立科学发展理念，坚决摒弃“重地上、轻地下”的传统建设模式，将城市排水防涝工作贯穿于城市规划、建设、管理全过程，将解决当前社会影响较大的严重积水内涝问题与构建高效完善的城市排水防涝体系结合起来，切实保障人民群众生命财产安全和城市正常生产生活秩序。省人民政府建立城市排水防涝工作考核机制，并纳入年度重点目标任务进行考核。

二、理顺城市排水防涝工作体制机制

市、县人民政府是城市排水防涝工作的责任主体，要加快构建完善、高效的城市排水防涝工作体系，建立分工明确、运转协调的工作机制。完善城市排水防涝管理机构，对老城区、城市新区和开发区实施统一规划、统筹建设和统一监管。协调处理好市、区、街道三级城市排水防涝设施规划建设和管理职能的关系，避免职责不清和工作重心过度下移，努力提高城市排水防涝工作的整体性和协调性。各有关部门要各负其责，密切配合，协同推进城市排水防涝工作。住房城乡建设部门负责排水管网、排涝泵站等排涝设施的规划建设，加强日常维护管理；水利部门负责城市防洪排涝骨干工程规划、建设的指导与监督，提高城市防洪泄洪能力，科学调度河湖水位，保证骨干排水河道顺畅；气象、水文、规划、城管、测绘、交管等部门和单位应无偿提供相关技术资料及支持相关信息共享。

三、加快改造易淹易涝片区

加强对城市易淹易涝片区的排查和成因分析，抓紧制定整治计划，明确时间表，落实责任部门，加快排水防涝设施建设与改造。每年汛期后，对当年新出现的易淹易涝片区，要及时查明原因，列入整治计划，限期治理。各地城市排水防涝主管部门要在每年3月底前，将当年城市易淹易涝片区及其整治计划报省住房城乡建设厅备案，省住房城乡建设厅将其纳入每年汛前检查范围。到2015年，全省县及县以上城市全面消除易淹易涝片区。

四、加强城市排水防涝设施建设

各地要按照《江苏省城市排水规划编制纲要》要求，结合新一轮暴雨强度公式修订成果，抓紧开展城市排水防涝规划编制或修编工作，做到与城市总体规划、城市防洪规划等规划协调衔接；及时调整城市排水工程设计标准，为加强城市排水防涝设施建设与管理提供科学依据。各县（市）要于2014年年底前全面完成排水防涝规划编制或修编，并经上级主管部门组织论证后，由本级人民政府依法批准实施。在人口密集、灾害易发的特大城市和大城市，排水防涝设施建设应采用国家标准的上限，并可视城市发展实际适当超前提高有关建设标准。加快推进雨污分流改造，暂不具备条件的，要尽快建设截流干管，适当加大截流倍数，提高雨水排放能力。城市新开发地块和新建小区等，建设前需进行渍涝风险评估，其排水防涝设施应由具有相应资质的专业队伍进行统一规划、统一设计和统筹建设。排水防涝设施设计方案需要通过当地排水防涝主管部门的技术审查，施工图审查时，应加强对排水防涝设施设计内容的把关。新建小区排水防涝设施应按规划同步建设，资金纳入开发成本。建设单位在组织竣工验收时，应通知排水防涝主管部门参加对排水防涝设施进行验收，验收合格后方可投入使用。各地要按照排水防涝规划确定的目标，合理确定年度排水防涝设施建设计划，并于每年年初将计划报省住房城乡建设厅备案，力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造，用10年左右时间建成较完善的城市排水防涝工程体系。

五、强化排水防涝设施日常养护

各市、县（市）要按照国家和省确定的技术标准及操作规程，规范开展排水管网养护和排水闸站设备维护工作，在每年汛期前对所有排水防涝设施进行检查（城市排水防涝主管部门将检查情况于3月底前报同级防汛指挥机构），确保设施处于良好工况。小型雨水管道（管径＜600mm）每年清疏不得少于2次；中型雨水管道（600mm≤管径＜1000mm）每2年不得少于3次；大型雨水管道（管径≥1000mm）每2年不得少于1次。各地排水防涝主管部门要按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》开展设施养护，并制定本地区的排水管道和闸站养护质量检查办法，每3个月至少对管道运行状况抽查1次。提高排水防涝设施养护技术装备水平，设施养护单位应配备与设施数量相匹配的管道检查疏通机械等，确保养护质量和效率。广泛应用CCTV（管理闭路电视检测系统）、声纳等现代化技术手段，加强管道功能性检查和结构性检查，提高设施完好率。积极推进设施养护作业市场化，引进专业的排水防涝设施养护单位，提升设施养护作业水平；城市排水防涝主管部门应委托专业队伍对小区内部雨污水管道等排水防涝设施进行专业化养护，并加强技术指导和监督检查，养护经费由公共财政统一列支。排水防涝主管部门要加强对城市排水防涝设施的运行监管，及时发现和制止损坏排水防涝设施的行为，严禁将施工泥浆、砂浆废水等排入城市排水管网，并加大对随意填埋河道、破坏排水设施和盗窃窨井盖等典型案件的查处力度，保障城市排水防涝设施安全运行。

六、推行低影响开发建设模式

坚持影响最低的开发建设理念，最大限度减少对原有水生态环境的破坏。开发项目占用水域应按照《江苏省建设项目占用水域管理办法》要求，采取有效措施，确保城市水面率不降低。城乡规划主管部门要将雨水调蓄和利用设施建设要求纳入建设用地规划条件，鼓励将综合径流系数作为土地出让条件之一。新开发地块、新建工程等应采用地面渗透和调蓄等综合措施，确保规划控制的低影响开发要求落实到每个地块、每项工程，有效降低渍涝灾害风险和控制面源污染量。城市建设要注重雨水收集利用，每公顷建设用地宜建设不小于100立方米的雨水调蓄池，路幅超过70米的道路两侧逐步配套建设雨水蓄水设施；保持地表良好透水性，新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不宜低于40%。省辖市要抓紧开展降雨雨型研究，为低影响开发提供科学依据。

七、夯实城市排水防涝工作基础

加强排水防涝设施普查和城市交通干道、下穿式立交、地下空间等易淹易涝区调查，建立电子化信息档案。在摸清现状基础上，通过建立数学模型等手段，对城市排水设施排涝能力、运行状况、维护水平、超强暴雨下的应对能力等进行全面评估，为提高排水防涝和预警应急水平提供依据。加快推进城市排水防涝信息化建设，积极应用地理信息、全球定位、遥感应用等技术，全面提升排水防涝数字化水平；建立排水闸站、管道、受纳水体等排水防涝设施地理信息系统，构建具有灾害监测、预报预警、风险评估等功能的综合信息管理平台，为城市排水防涝提供技术支撑；完善自动雨量监测站网，实时准确监测降雨量。建立完善与气象、交通运输、水利和公安等部门互联互通的信息共享机制，加强渍涝灾害应对联动协调，形成防灾减灾工作合力。

八、提升城市排水防涝应急能力

建立完善城市暴雨内涝监测预警应急体系和排水防涝应急指挥调度体系，结合雨情、水情、工情变化等情况，科学修订排涝预案，明确预警等级、内涵及相应措施和处置程序。加强预案动态管理，构建技防、物防和人防相结合的应急处置平台。做好应急物资储备工作，配备必要的应急机泵、挖掘机、装载机和吊车等排涝抢险设备，所有排涝泵站须配备双回路供电系统或应急发电设施。重点做好下穿式立交、地下空间、低洼地区等易淹易涝片区防范和应急处理准备，落实应急排水防涝措施，确保安全度汛。建立专业化与社会化相结合的应急抢险救援队伍，加强人员业务培训和演练，提升渍涝灾害应急应对能力。建立责任追究制度，对汛期因工作失职、渎职造成严重内涝的，要追究相关责任人的责任。

九、保障城市排水防涝设施建设维护经费

各地要加大公共财政对城市排水防涝设施建设、改造和维护的投入，提高城市建设维护资金、土地出让收益、城市防洪经费等用于城市排水防涝的比例。发展改革、财政、水利、环保等部门要结合相关资金渠道，对符合条件的城市排水防涝设施改造、建设项目予以支持。城市排水防涝设施普查、规划编制、暴雨强度公式修订和降雨雨型研究等工作经费要保证到位。省财政统筹安排相关资金，重点支持排水管网、雨水调蓄设施和闸站等排水防涝设施建设与改造。积极发挥市场作用，充分吸引社会资金参与城市排水防涝设施建设、改造和维护。
附件：江苏省城市排水防涝工作考核标准（试行）
江苏省人民政府办公厅
2013年5月21日

附件
江苏省城市排水防涝工作考核标准（试行）

	序号
	项目名称
	项目总分
	分值
	考核内容
	评分标准
	得分

	1
	组织领导
	13
	3
	政府重视
	城市政府每年至少专题研究1次城市排水防涝工作，得3分
	

	
	
	
	3
	规章制度
	建立完善的城市排水防涝管理地方法规或规章制度，并得到很好实施，得3分
	

	
	
	
	4
	机构建设
	建有专门的城市排水防涝管理机构并配备足额的专业人员，得4分
	

	
	
	
	3
	部门联动
	制定科学、合理的部门信息共享和协调联动机制，并按计划有序执行，得3分
	

	2
	易淹易涝片区改造
	8
	2
	资料收集、分析与报送
	全面掌握易淹易涝片区情况及原因，得1分；制定整治方案并向省住房城乡建设厅报送年度整治计划，得1分
	

	
	
	
	4
	易淹易涝片区整治
	对照年度整治改造目标，能够按时完成，得4分
	

	
	
	
	2
	重、特大内涝
	汛期未发生由于人为因素导致的社会反响大、影响面广的积（淹）水情况，得2分；发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况，倒扣2分
	

	3
	设施建设与管理
	25
	4
	建设标准
	新建雨水管道设计的暴雨重现期一般区域达2-3年一遇标准，重要干道、重要地区达3-5年一遇标准，特别重要地区达5-10年一遇标准，排涝泵站达20年一遇标准，河道排涝达20年一遇标准，城市排涝模数不低于4立方米/（秒·平方公里），得4分；每有一项不符合要求，扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	3
	建设模式
	新建工程与新建小区的排水防涝设施由专业队伍进行统一规划、统一设计和统筹建设，得3分
	

	
	
	
	2
	建设方案
	新建工程与新建小区的排水防涝设施建设方案经排水防涝主管部门技术审查，得2分
	

	
	
	
	4
	验收及交付
	对通过审查的建设工程排水防涝方案实施情况进行过程监管并验收，得2分；建立完善的排水防涝工程建设移交制度，设施建成后1年内完成移交，得2分
	

	
	
	
	4
	年度建设计划落实
	根据专项规划制定年度建设计划，并报省住房城乡建设厅备案，得1分；本年度城市排水防涝设施建设任务完成率≥90%，得3分；每降低5个百分点，扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	5
	建设经费
	落实经费，城市排水防涝建设工程资金投入占当年城市市政公用设施建设固定资产投资比例＞2%，得2分；土地出让收益、城市防洪经费等资金一定比例用于建设排水防涝设施，得3分
	

	
	
	
	3
	雨污分流
	积极推进雨污分流，雨污分流的区域面积占城市建成区面积≥80%，得3分；每降低10个百分点，扣1分，扣完为止
雨污分流率=雨污分流的区域面积/城市建成区面积
	

	4
	设施养护管理
	22
	3
	检查与考核
	养护标准明确；制定排水管道和闸站养护质量检查办法及排水防涝工作考核办法，并按规定检查、考核，得3分；每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止
	

	
	
	
	2
	管道养护机械化
	配备必要的管道疏通机械，管道养护机械化率≥50%，得2分；每降低5个百分点，扣0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	6
	管道养护周期
	小型雨水管道（管径＜600mm）每年清疏不得少于2次；中型雨水管道（600mm≤管径＜1000mm）每2年不得少于3次；大型雨水管道（管径≥1000mm）每2年不得少于1次，得6分。每有1种管道不符合要求，扣2分，扣完为止
	

	
	
	
	2
	管道检查
	应用CCTV、声纳等现代化技术手段，开展管道功能性检查和结构性检查，得1分。现场考核管道工况良好，得1分
	

	
	
	
	4
	养护经费
	落实养护经费，得分=4分×到位率。                           到位率=实际到位养护经费/定额养护费或招标价
	

	
	
	
	2
	设施运行监管
	及时发现和制止损坏排水防涝设施的行为,得2分
	

	
	
	
	3
	小区排水设施养护
	委托专业队伍对小区内部排水防涝设施进行专业化养护，得1.5分；公共财政足额保障养护经费，得1.5分
	

	5
	预警应急
	14
	3
	预警能力建设
	与气象、水文、水利、规划和城管等部门联网，建立具有灾害预警、预报预警、风险评估等功能的综合信息管理平台，得3分
	

	
	
	
	3
	应急预案
	有完善的应急预案，并定期组织演练，得3分
	

	
	
	
	2
	抢险队伍
	组建城市排涝应急抢险队伍，配备充足人员，并对人员进行专业化培训，得2分
	

	
	
	
	2
	应急物资
	配备充足的临时机泵、移动泵车、柴油发电机等应急装备和物资，所有排涝泵站配备双回路供电系统或应急供电设施，得2分
	

	
	
	
	2
	应急措施
	对城市下穿式立交、地下空间、低洼地区等易淹易涝片区做好防范和应急处理准备，落实应急排水防涝措施，得2分
	

	
	
	
	2
	信息报告
	建立汛期信息报送制度，有专人负责信息报送。及时向省住房城乡建设厅报送汛期降雨、积淹水、突发事件等有关情况，得2分
	

	6
	低影响
开发模式
	8
	2
	规划控制
	将雨水调蓄和利用设施建设要求纳入建设用地规划条件，得2分
	

	
	
	
	2
	雨水收集利用
	大力推行城市低影响开发模式，用地面积2万平方米以上的新建建筑物配套建设雨水收集利用系统，路幅超过70米的道路两侧逐步配套建设雨水蓄水设施，每公顷建设用地建设不小于100立方米的雨水调蓄池，得2分
	

	
	
	
	2
	透水地表
	保持地表良好透水性，新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不宜低于40%，得2分
	

	
	
	
	2
	下凹式绿地、下沉式广场
	新建绿地和广场采用下凹式（下沉式），得2分
	

	7
	基础性
工作
	10
	2
	排水防涝设施普查
	完成城市排水管网、河道、闸门、泵站等现状普查，并建立地理信息GIS系统，得2分
	

	
	
	
	2
	规划编制
	完成城市排水防涝规划编制，并经当地人民政府批准，得2分
	

	
	
	
	2
	暴雨强度公式修订
	完成暴雨强度公式修订，并经当地人民政府发布，得2分
	

	
	
	
	2
	雨型研究
	省辖市完成城市降雨雨型研究，得2分
	

	
	
	
	2
	综合信息管理平台建设
	建立具有灾害监测、预报预警、风险评估等功能的综合信息管理平台，得2分
	


	
	抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。
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